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Fundición a Gravedad
- Aislantes Térmicos
> PROTECTOL AQ/ 8-50
DESCRIPCIÓN:
 
   PROTECTOL AQ/ 8-50 es una dispersión de sólidos blancos en agua utilizada como película base para formar revestimientos que actuen como aislantes térmicos en coquillas para fundición de aleaciones NO ferrosas, proporcionando superficies metálicas de excelente adhesión y propiedades que aseguran un mejor control de solidificación mejorando las cualidades del fundido. También es utilizado como anticalcinante y lubricante de cintas transportadoras de Hornos de recocido en Industrias del vidrio. El producto cuando es debidamente aplicado elimina los problemas de calcinaduras aumentando la vida útil de las cintas y evitando manchas indeseadas en los envases que transporta.
   PROTECTOL AQ/ 8-50 ayuda a proteger los moldes de la degradación térmica. Las características excepcionales del aglutinante proporcionan una película tenaz para ayudar a resistir la abrasión del metal fundido.
 
   Las características adicionales del producto incluyen:
 
- Estabilidad a altas temperaturas hasta 2.400ºF ( 1.250ºC)
- No humectante: el aluminio fundido, el cobre y el magnesio no se adherirán.
- No reactivo
- Tamaño de partícula fina.
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