
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

DESCRIPCIÓN:

INSIGNIA ACEITE 2T

VENTAJAS:

APLICACIONES:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PRECAUCIONES:

está formulado a partir de aceites básicos parafínicos de altísima calidad. Sus
características de formulación le permite mezclarse fácilmente con nafta aún a bajas temperaturas. Es un
aceite que minimiza los depósitos en el escape.

Brinda protección contra rayaduras de pistones y cilindros.-
Reduce las fallas de bujías.-
Asegura excelente protección contra el desgaste, la corrosión y el pegado de aros.-
Manteniene limpio el motor, le provee más pique y potencia.-
Minimiza la generación de residuos.-
Prolonga la vida útil del motor.-

Está especialmente formulado para ser usado en toda relación nafta-aceite recomendado por el fabricante
de motor. Dilución máxima de uso: 50 partes de nafta una de aceite.
Es aconsejable para todos los tipo de motores a nafta de 2 tiempos que sean lubricados a inyección directa o
sistemas de pre mezclado, para motores de competición, motos de baja cilindrada y cualquier otro equipo
que utilice motores a nafta de 2 tiempos.

Para prever la contaminación del producto , el contenido debe ser guardado herméticamente, cuando no se
usa.
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INSIGNIA ACEITE 2T

ENSAYO METODO VALOR

Viscosidad a 40 °C ASTM D-445 32 cSt

Viscosidad a 100 °C ASTM D-445 5.3 cSt

Índice de viscosidad ASTM D-2270 95

Punto de Inflamación ASTM D-92 >160


