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DESCRIPCIÓN: 

 

Es una grasa cálcica, de fibra larga y muy adhesiva recomendada para lubricación de cojinetes de fricción en 

general en condiciones de trabajo moderadas. Por su gran adhesividad y su resistencia al agua se recomienda 

también para el engrase general de chasis de automotores, maquinarias agrícolas o usos similares. Por sus 

características este producto puede ser aplicado con engrasadores manuales. 

 

BENEFICIOS: 

 

* Resistente al lavado por agua. 

* Buena adhesividad. 

* Excelente protección antiherrumbre. 

* Buena bombeabilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 
 

ENSAYO 
 

UNIDAD 
METODO 

ASTM 

VALOR 

2 3 

Aspecto 
 

Color 
Penetración S/trabajo a 25 °C 
Grado NLGI 
Pto. Goteo 

---- 
 

--- 
0.1 mm 

---- 
°C 

Visual 
 

Visual 
D - 217 

----  
D - 566 

Grasa 
Lisa 
Rojo 

265-295 
2 

98 

Grasa 
Lisa 
Rojo 

220-250 
3 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSIGNIA ADHESIVA 


