
DESCRIPCIÓN:

INSIGNIA TEXTIL

APLICACIÓN:

INSIGNIA TEXTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

son aceites minerales desarrollados para la lubricación de elementos de máquina textiles, están formulados
con aceites minerales de alta refinación con aditivos que le confieren características antigoteo, anticorrosivas,
antiherrumbre y de facilidad de lavado.

son aceites de color claro y baja viscosidad están especialmente recomendados para la lubricación de las
agujas y platinas de máquinas de tejido de punto. También está indicado para la lubricación de los cursores de las continuas
y retorcedoras de hilanderías.
El aceite se puede aplicar en forma manual por aceitera, pincel o mecha, o bien en forma automática por sistema
centralizado de goteo y/ o pulverizado con aire comprimido. En todos los casos el suministro debe ser regular y uniforme
evitando la acumulación de aceite, y debe cesar al detenerse la máquina.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

ENSAYO UNIDAD METODO
ASTM

VALOR

32 46

Viscosidad a 40 °C
Viscosidad a 100 °C
Índice de viscosidad
Pto. Inflamación
Pto. Escurrimiento
Corrosión s/ Cu
(1h. a 120 °C)

cSt

cSt

----

°C

°C

----

D - 445

D - 445

D - 2270

D - 92

D - 97

D - 130
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5.30

95

220
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46
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